Ficha Téenica / Fiche Technigue
DC 1000

Material para confeccion de mantas ignifugas libre de asbestos! Toile anni-chaleur sans

c e

En Fibra de vidrio térmica con vermiculita TG1O00/9LS En fibre de verve thermigue

wraitee avec vermicwlive T HO00 9],

Test / Tesr MNorma [ Norme DCHOD
Tejido / Ammure DI &1 101=1 Atlas 1/11 / Sarin
111
Ancho [ largewr (mim) DIN EN 1773 1000
Espesor | Epaissenr (mm) DIN EN 150 5084 1,3
DIN EM 150 2286-3
Peso / Pods (2/m2) DIN EN IS0 12127 1035
Mumero de hilos por cm
urdimbreftrama DM EMN 104922 573

Nemwbre de fils par e chaine trame

Cuenta de hilo Urdimbra/trama
Titre de fils chaine  trame (TEX)

DI EN IS0 2060

1250/ 1250

Diametro urdimbre/trama (um) DI 535 811 /9
Diamérre chaine trame (pm)

Resistencia a la rotura (N/5cm)

Urdimbreftrama Iz daia G000 1 3000

Résistance a la déchirure (N 3cm)
chaiie trame

Temperatura maxima por corto

tiempo 1300°C
Tempéranire maximum bréve
Temperatura de uso én continuo T50°C

Tempéraiure d wilisation en continue




