CARARCTERISTICAS

» Funcionamiento mejorado de perforacion con el nuevo motor, mejorando el rendimiento en las aplicaciones

mas resistentes

Taladro percutor 950W - Electrénico 2
velocidades 13mm portabrocas auto,
embrague + maletin

DWD522KS

Funcionamiento mejorado de perforacion con el nueve motor, mejorando

Caja de engre

» Innovador selector de modo que permite el control intuitivo para un rendimiento éptimo
» Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad

» Embrague mecanico que aumenta la seguridad del usuario

» Portabrocas sin llave y de 13mm que proporciona cambio rapido de la broca
» Gatillo sensible de velocidad variable que permite al usuario perforar lentamente con la precision exacta al

comenzar a perforar un agujero

» Empufiadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforacion y atornillado

ESPECIFICACIONES

Capacidad de portabrocas

Potencia

Potencia de salida

Par max. sostenido

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Méax. Capacidad de taladrado [Madera]
Max. Capacidad de taladrado [Acero]
Max. Capacidad de taladrado [Hormigon]
Rosca

Peso

Longitud

Alto

Vibracion Mano/Brazo - Metal
Incertidumbre K 1 (vibracion)
Incertidumbre K 1 (vibracion}
wvibracion Mano/Brazo - Impacto
Incertidumbre K 1 (vibracién)
Incertidumbre K 1 (vibracién)
Presion sonora

Incertidumbre K 1 (sonido)

Presion Acustica

Incertidumbre K 2 (sonido)

1.5-13 mm
950w

415 W
40/20 Nm
0-1250 / 0-3500 rpm
0-56000 ipm
40 mm

13 mm

20 mm

1/2" X 20 UNF
2.8 kg

370 mm
210 mm

5.5 m/s?

4.3 mis?

4.3 mjs?

18 m/s?

6.3 m/s?

6.3 m/s?

94 dB (A)
3dB (A)
105 dB (A)

3 dB (A)

jes de dos velocidades para incrementar la versatilidad

ESTANDAR

» Empunadura lateral multiposicion
» Tope de profundidad
» Maletin




