FICHA TECNICA
H2505 )
CONJUNTO TENSOR SIN FIN CON HEBILLA SEGUN NORMA EN-12195-2

CAPACIDAD ANCHURA CINTA COLOR
SUJECION POLIESTER 100% CINTA
LC
250 daN 25mm Naranja

PROPIEDADES QUIMICAS DEL POLIESTER

« » Buena resistencia a los acidos minerales débiles (a temperatura de ebullicion)

e« » Se disuelven por descomposicion parcial por el acido sulfirico concentrado

e« » Excelente resistencia a los agentes oxidantes como: blanqueantes textilews
convencionales, resistente a los disolventes de limpieza

s » Son altamente sencibles a bases tales como hidréxido de sodio y metilamilina. Este causa
la degradacion de enlaces ester(perdida de propiedades fisicas)

o 3 Utilizacion: para la modificacién de la estética de la tela durante el proceso de acabado

e » En condiciones normales el PES: bajo contenido de humedad, aislante eléctrico, la fibra
humeda presenta problemas de estatica que afectan el proceso del tejido

s« > PET:in soluble a la mayoria de los disolventes de limpieza y a los agentes activos excepto
a polihalogenados, acidos, acético y fenoles.

o Es hidrofobica, repelencia al agua y secado rapido
o Es oleofilo, dificil a la eliminacién de manchas de aceite

PUNTO DE FUSION DEL POLIESTER

El punto de fusion se define como la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases
solidos y liquidos es decir la materia pasa de solido a liquido y se funde.
El punto de fusion es una propiedad intensiva, mientras cambia su estado la temperatura se
mantiene constante
También PES de la materia prima: tereftalitico y etilenglicol
Para su identificacion:

e » Analisis cualitativo: se refiere a averiguar los tipos de fibra que conforma la tela

o o Andlisis cuantitativo: se refiere a ademas de hallar las fibras que conforman la tela el
porcentaje de dicha fibra

e El punto de fusion del poliéster es 256 °C
«. Este resiste al calor pero no es retardante del fuego. Se pega a 440°C



