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Declaracion de Prestaciones

No. DPGEB1007 v1

Anclaje quimico Gebofix VE/EA-SF

Uso previsto del producto de construccion de acuerdo con ETA-12/0105

Tipo genérico

anclaje quimico

Material de hormigon no fisurado, armado o en masa de peso normal y clase de resistencia C20/25 a
aplicacion C50/60 de acuerdo con EN 206-1:2000.
Durabilidad elementos de acero zincado o galvanizado en caliente, clase 4.8 y 5.8
en condiciones internas secas.
elementos de acero inoxidable A4, clase 70 y 80
en condiciones internas secas, estructuras sujetas a la exposicion atmosférica externa
(incluyendo ambientes industriales y marinos) o exposicion permanente en humedo in
condiciones internas, si no existen condiciones particularmente agresivas.
Carga estatica, cuasi- estatica
Rango de -40 °C a +40 °C (max.temperatura a corto plazo +40 °C y max. temperatura a largo plazo
temperatura +24 °C)

Categorias deuso |1: hormigon seco o mojado

varilla roscada M8, M10, M12, M16, M20, M24

ETA-12/0105 emitido por TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. sobre la base de ETAG 001,
Certificado de Conformidad 0756-CPD-0467 emitido por Technische Universitat Darmstadt - Institut far Massivbau
por el sistema 1 de evaluacon y verificacion de la constancia de las prestaciones.

Prestaciones declaradas de acuerdo con ETAG 001:2008 Papel 1y papel 5, ETA-12/0105 (método de
disefio TR 029)

Diametro de la varilla roscada M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Caracteristicas Esenciales Prestaciones

Parametros de instalacion

d Diametro nominal de la barra [mm] 8 10 12 16 20 24

do Diametro nominal de la broca [mm] 10 12 14 18 24 28

di Egg}gtcricggel agujero de paso en la [mm] 9 12 14 18 22 26

hes Profundidad de anclaje efectiva [mm] 80 90 110 125 170 210
h, Profundidad del agujero de perforacion [mm] 80 90 110 125 170 210
Nmin Espesor minimo de la pieza de hormigon [mm] | 110 120 140 160 215 260
Tinst Torsion maxima de la instalacion [Nm] 10 20 40 60 120 150
Lix Espesor de fijarse [mm] 0to 1500

Smin Espacio minimo [mm] 40 50 60 80 100 120
Cmin Distancia minima desde el borde [mm] 40 50 60 80 100 120

Modo de rotura en extraccion del hormigon

Resistencia caracteristica a la tension en

Nrip,ucr hormigan C20/25 [kN] 16 35 35 50 75 95
We.c30/37 Factor de mayoracion para hormigon C30/37|  [-] 1.08
We.C40/50 Factor de mayoracion para hormigén C40/50| [-] 1.15
e, C50/60 Factor de mayoracion para hormigon C50/60 | [-] 1.19
Ser Distancia critica entre anclajes [mm] | 160 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420
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c:cr,Nl::

| Distancia critica desde el borde

|mm]| 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210

Modo de rotura en escision

Ser.sp Distancia critica entre anclajes [mm] | 240 270 330 375 510 630

Cersp Distancia critica desde el borde [mm] | 120 135 165 188 255 315

Factor de seguridad

e Yuo Yusp | Factor de sequridad | [-] | 1.8

Desplazamiento en carga de tension

N Carga de tension de servicio [kN] 6.3 13.9 | 139 | 19.8 | 29.8 | 37.7

Suo Desp!azam|ento corto plazo bajo carga de mm] | 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6
tension

Desplazamiento en carga de corte

V Carga de corte de servicio [kN] 4.2 6.6 9.6 17.9 | 28.0 | 40.3

Svo E(;a:glazawento corto plazo bajo carga de mm] | 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 12

Sy (E)()er'iglazam|ento largo plazo bajo carga de mm] | 05 0.5 0.8 11 14 18

Las prestaciones del producto identificado anteriormente estan en conformidad con las prestaciones declaradas.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de G&B Fissaggi S.r.l.

Andrea Maggioni, General manager

~

Villastellone, 1 Julio 2013
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