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MASILLA DE RELLENO Y ACABADO ELITE 2000 

  
 

DESCRIPCION 
 
LA MASILLA DE RELLENO Y ACABADO ELITE 
2000 está  especialmente desarrollada para la 
reparación de carrocerías. La masilla ELITE 2000 
Krafft es una masilla de relleno y acabado, 
recomendada especialmente para rellenos medios 
y finos, que necesitan un acabado perfecto. 
 
Al ser una masilla multifuncional permite al usuario 
utilizar un único producto en las dos fases, con un 
gran poder de relleno y un fino acabado. El fácil 
lijado del producto y su color verde, ayuda en la 
consecución de un perfecto acabado y una mayor 
facilidad para la fase de pintado. 
 
La masilla ELITE 2000 permite una excelente 
adhesión sobre sustratos de aluminio, acero, 
galvanizado, madera, cemento, etc. creando una 
superficie resistente y duradera 
 
 

 APLICACIÓN 
 

 Mezclar perfectamente la masilla con 2,5% de 
endurecedor. 

 Aplicar con espátula limpia, en el espesor deseado 
sobre superficies limpias y desengrasadas. 

 Dejar endurecer 25-30 minutos antes de lijar. 
 
 
 
 
PRECAUCION 
 
No pintar directamente sobre las masillas de 
poliéster, utilizar un aparejo. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 
 

CARACTERISTICAS METODO 

ESPECIFICACIONES 

MIN TIPICA MAX 

 Aspecto  KRAFFT 30093-1 Pasta sin grumo 

 Color KRAFFT 30093-1 Verde Claro 

 Densidad (g/cm3) ASTM D1475 1,73  1,83 

 % abrasión (%) KRAFFT 30102 40,00   

 Contenido en COV (g/l) ASTM D2369  15,00 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ref.: 14444 

Capacidad: 1,5 kg. 

Unidades Caja:  12 


