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DESCRIPCIÓN 
 

Vaselina sólida filante de calidad alimenticia y 
medicinal con aspecto de pasta untuosa y 
ligeramente traslúcida y exenta de olor. 
 
 

APLICACIONES 
 

Indicada principalmente para usos cosméticos 
medicinales como componente base para 
cremas (además de suavizante, excipiente 
estabilizante) y de lubricante de maquinaria en 
industrias alimenticias. 
 
Se extiende también su aplicación a un amplio 
abanico de industrias como la Textil, 
Veterinaria, 
Agrícola, de Adhesivos, de Plásticos, Envasado y 
Embalaje y otras. 

   
 
PROPIEDADES 
 
⇒ Elevada estabilidad por su alta pureza. 
⇒ Alta untuosidad y adherencia. 
⇒ Inodora 

 
 
NIVEL DE CALIDAD 
 

DAB 1998 (DAB 10) 
FDA { 21 CFR 172.878  y  178.3620 (a) } 
US Pharmacopeia,  USP XXIII 
Eur. Pharmacopea 1998 
Pharmacopeia Francaise, 10 th edition 
CODEX 1998 
British Pharmacoepa, 1988 edition 

 
 
 

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Característica  Unidad  Valor típico Norma  

Aspecto - Blanco translúcido  -  

Densidad a 15 ºC gr/cm3 0,858 ASTM D 1298 

Viscosidad a 100 ºC cSt 6,5 ASTM D 445 

Punto de inflamación ºC 200 ASTM D 92 

Punto de fusión  ºC 57,4 ASTM D 127/60 

Punto de anilina ºC 120 ASTM D 611 

Penetración a 25 ºC mm x 10-1 174 ASTM D 217 
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